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ARTICLE 1 : OBJET

Le présent reglement a pour objet de définir ledatités selon lesquelles MOTORS EVENTS EUROPE orgamsisus I'égide et avec I'accord de
la F.F.M, dans le cadre de la promotion du spotboyeliste, une coupe intitulée :

TWIN CUP (TC)

Cette coupe se déroulera dans le cadre des chamsonationaux et des épreuves internationalespoeug¢es commanditées par nos soins en
conformité avec les réglements de ces compétitietrsyus la responsabilité de leurs organisateurs.

Un classement final sera établi a I'issue de lsosai

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE PARTICIPATION

2.1. PILOTES
Pourront participer a la TWIN CUP les titulairesudé licence F.F.M. NCA en cours de validité, leste « invité » munis d'une licence NCB
pourront également participer a la TWIN CUP (dassclenditions définies ci-dessous)

Les pilotes devront étre agés d’au moins 16 ans(&8our les épreuves d’endurance) et titulaingsedmis de conduire moto ou de son équivalent
permis B + de 2 ans ou titulaire d'un C.A.S.M. confiément aux reglements de la F.F.M.

Ne seront pas admis a participer a cette coupe : )

- Tout pilote ayant été classé dans une coursmtienale, toutes disciplines confondues hornigitotes classés en endurance apre§apBace.

- Les trois premiers des classements nationauver®ike (Supersport, Superbike et Superproduct®rgmosport, (600 cc et 1000 cc) des saisons
2005, 2006 et 2007, a I'exception des Side-Caradeihior Cup, du Monobike, et du Promosport 25@6t 5

- Le premier des coupes de marque et multimargd@s, 2006 et 2007, tous constructeurs confondus, Biledurance Racing Twin.

Au moment de son engagement, le pilote fait undad#@on sur I'nonneur de son palmarés. Toute fawkxlaration entrainera immédiatement
I'exclusion de la coupe et le remboursement intégia ses primes.

Il est par ailleurs entendu que les organisateersadTwin Cup se réservent le droit d’examiner etrefeser toute candidature présentant un
caractére particulier afin d’en préserver I'esprit.

Néanmoins, les organisateurs se réservent le deojppermettre a un ou plusieurs pilotes de participeertaines courses hors primes et hors
classement moyennant des frais de bureau de Mfir@(ticle 6.5), dans la limite de 2 meetingsahée par pilote.

Lors de son engagement, chaque pilote devra s’engagspecter les réglements de la F.F.M. en géméde la TWIN CUP en particulier.

2.2. MACHINES

La Twin Cup est ouverte a tous les modeles achat€samce sans restriction d'année de :

- SUZUKI SV, 500 GSE, KAWASAKI ER6N, 500 GPZ, HONDA CBBOHYOSUNG COMET 650, DUCATI Mostro et CAGIVA Raptor
- Etenregle général a tous les bicylindres de gérganps de 500 a 700cc (constructeurs)

2.3. INSCRIPTIONS
Les pilotes souhaitant participer a la Twin Cup davdresser leur bulletin d’inscription a 'adessiivante :

MOTORS EVENTS EUROPE
Twin Cup

14, rue cauchy

75015 Paris

Pour étre prise en compte une demande d’inscripdievra impérativement comprendre un chéque de 390&rdre de MOTORS EVENTS
EUROPE et le bulletin d’'inscription rempli et signé.

Ce montant donnant droit a :

- Un tarif préférentiel pour I'achat du Kit Twin C@upres des partenaires,
- L’ensemble des mailings, infos, résultats pouteda saison,

- Un accueil pilote CUP sur chaque épreuve.

2.4. REMBOURSEMENT DES DROITS D'INSCRIPTION

La date butoir de remboursement du montant d’ipion est fixée au 01/01/2008. Par ailleurs, ilbsprélevé sur le remboursement une somme
forfaitaire de 250€. Passé ce délai, les droitsrgemcquis. Le pilote ayant demandé le remboursedeses droits ne pourra se réinscrire pour la
saison 2009 en TWIN CUP.

ARTICLE 3 : ORGANISATION DES COMPETITIONS

Voir Annexe 1.

ARTICLE 4 : REGLEMENT TECHNIQUE DES COMPETITIONS

Voir annexe 2.
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ARTICLE 5: CLASSEMENTS, PRIX ET CHALLENGES

5.1. CLASSEMENT GENERAL

Un classement général scratch sera établi & kiesthaque épreuve, le bareme des points sera/bnsiif. article 6 du reglement général C.C.R.) :

ler: 25 pts 4e : 13 pts 7e : 9 pts10e : 6 pts 13e : 3 pts
2e: 20 pts 5e: 11 pts 8e:8ptslle:5pts 4el 2 pts
3e: 16 pts 6e: 10 pts 9e: 7 ptsl2e: 4 pts 5el 1 pt

Pdle position : 1 pt (1 point par week-end)
Meilleur tour en course : 1 pt
Equipage en téte a l'issue de & heure de course : +1pt

Les ex-gequo seront départagés en considérationrdbraale premiére place, puis de secondes placesseate parfaite égalité, le premier meilleur
résultat enregistré entre les ex-sequo sera préprtdér

En cas de contestation concernant l'interprétadian texte ou s'il existe une différence entreriesent réeglement et un réglement édicté par la
F.F.M., le texte fédéral prévaudra. Pour tous &ssrmon prévus dans le présent reglement, il codréete faire référence aux différents reglements
fédéraux (Code Sportif, Reglement général C.C.R., Cos@ilinaire).

En dernier ressort, la décision du jury de la nemt#tion s'imposera.

5.2. FINALE B

Dans le cas ou il y aurait 2 finales, le vainquéenra finale B se verra proposer de participer lenm&eek-end & une manche supplémentaire, a
savoir : £"en B -> finale A en derniére position sur la grille

Pour qu'une finale B puisse avoir lieu, il faut aoims avoir 30 pilotes au départ.

Si une finale A et une finale B sont initialemenéyares mais que le nombre de participants en B ed¢ssous de 15 pilotes (10 pour un circuit de
30 pilotes), il pourra étre décidé de courir 2 sesrcomptant chacune pour la moitié des pointsspdmes, avec les 40 premiers temps dan$a 1
course (30 pour un circuit d'une contenance deild@ep) et les 15 restant viendront en remplacerdestl5 derniers de la"icourse (10 pour un
circuit de 30 pilotes).

5.3. PRIMES D’ARRIVEEscratch 2 catégories confondues par course.

1* 320 €

2° 250 €

3° 230 €

4%au 16 100 €

11°au 26 50 €

+ Bonus Marque:

i Suzuki 50 €
i Kawasaki 50 €

* sous réserve de 10 machines de la méme marque.

Dans lecas ou, dans le méme week-end, il y aurait uneseoler samedi et une course le dimanche, l'intégrdies points et des primes sera
distribuée a chaque course (sauf cas prévu au pd@rdu présent réglement). Pour les week-endslafance a 'américaine, seul le classement de
la course d'endurance sera utilisé pour le versedesprimes (alors méme que dans le méme weekK-gradt eu une finale A en sus), la prime
sera a partager entre les pilotes de I'équipage.

Les primes dues a l'issue de chaque course seagaep en fonction des versements des partenagr&gli ourra occasionner des retards. Si un
partenaire annulait unilatéralement son partenarigérs la Twin Cup en cours d'année, la sommet s@@itée au détriment des primes d'arrivée.

5.4. CHALLENGE SUR CHAQUE EPREUVE
Des primes ou lots supplémentaires pourront étribaés & chagque course en dehors des trois preniassés scratch.

Ces primes ou lots seront confirmés a chaque épegip@urront étre attribués comme suit :
- Péle Position (+1pt)

- Prix de I'organisation

- Prix de la plus belle chute

- Meilleur tour en course (+1pt)

- Equipage en téte a l'issue de Yd heure de course (+1pt)

5.5. CLASSEMENT MACHINE DE PRESSE ou VIP
Les pilotes invités a participer a une épreuverégunt sur le classement général de I'épreuve, maisiarqueront pas les points et ne percevront
pas les primes.

ARTICLE 6 : CALENDRIER PREVISIONNEL DES COMPETITIONS

- 5 &6 avril 2008 : WERC SIFAM — Bresse (71)

- 3 &4 Mai 2008 : WERC SIFAM - Ledenon (30)

- 5 &6 Juillet 2008 : WERC SIFAM — Carole (93)

- 6 &7 Septembre 2008 : WERC SIFAM - Le Vigeant (86)

- 4 &5 Octobre 2008 : WERC SIFAM — Croix-En-Ternois 62
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ARTICLE 7 :KIT DE DEPART

Un kit de départ obligatoire sera vendu a chagloéepengagé.

Ce kit comprendra :
- Un casque intégral SHOEI

Le détail du montant de chaque élément sera conguéravec I'envoi des bons de commande.

Les pilotes pourront commander les éléments dpddtle biais des bons de commande qui leur seeonisravec la confirmation d’inscription a la
coupe ou par leur propre moyen.

Tout pilote non en conformité ne pourra prétendres primes d'arrivée et se verra exclue du clasgede la course. Il ne pourra également
demander le remboursement de ses droits d'engagéarteeoourse et a la coupe (cf. article 2.5. dasent réglement).

ARTICLE 8 : PUBLICITE ET TENUE DES PILOTES

8.1. TENUE DES PILOTES
Chaque pilote devra posséder une tenue de courefarc® a la réglementation F.F.M.

La combinaison cuir, les bottes et les gants satermarque libre, le casque devra étre de la matgymartenaireLa combinaison devra porter
les publicités des partenaires de la coupe aux erwits indiqués.

Le port d'une protection dorsale rigide est oblijga, celle-ci est portée dans la combinaison. lderéa mise en pré-grille, si le pilote ne porte pa
une tenue homologuée, il se verra refuser I'acdaspiste.

La décoration du casque reste libre a conditioredpecter le plan de stickage.

8.2. PUBLICITE SUR LA MACHINE
Chaque concurrent devra obligatoirement apposesaunachine les publicités conformément au planediification spécifique (le plan et les
stickers seront donnés aux pilotes par 'orgamisddrs de la 2°épreuve).

Les concurrents auront le restant de la machine gpposer d’autres annonceurs, a condition que-cieng soient pas concurrentiels aux firmes
patronnant la coupe et des partenaires de la Twn Qucontraire a la réglementation francaise esialcools, les tabacs, les bonnes maeurs ou les
sectes.

La décoration de la machine pour la couleur estlib

8.3. EXPLOITATION PUBLICITAIRE

MOTORS EVENTS EUROPE et les partenaires de la coapeservent le droit d’exploiter tous les résultatdes fins publicitaires. Le pilote
s’engage de son c6té a respecter tous les accobdisifires conclus dans le cadre de la coupautetrise MOTORS EVENTS EUROPE et les
partenaires de la coupe a exploiter ses résudiatsimage a des fins publicitaires.

Lors de linscription, chaque pilote reconnaitreedibre de tous engagements ou obligations avediees lui permettant de respecter totalement les
termes du présent reglement en général, et dieléart en particulier.

Aucune marque, société ou association (non partertE la Twin Cup) ne peut utiliser le logo ou Iésuftats a des fins publicitaires ou
commerciales sans l'accord préalable des organisate

ARTICLE 9 : CONTROLE ET SANCTIONS

A l'issu de chaque épreuve, les trois premiéreshines au minimum seront mises en parc fermé. Lediur de Course pourra, par ailleurs, faire
mettre en parc fermé et faire vérifier toute maehguel que soit son classement.

Toute infraction, si minime soit-elle, pourra efiier une sanction prise par I'organisation et us@ahde de sanction auprés du jury de I'épreuve
pouvant aller jusqu’a I'exclusion du concurrent.

Si la faute s’avere suffisamment grave, I'orgaigatdans le cadre du code de discipline et d’'agpitrde la F.F.M. pourra prononcer I'exclusion
définitive pour la saison.

9.1. DEMONTAGE PAR L’'ORGANISATION

MOTORS EVENTS EUROPE se réserve le droit de proc&deute vérification technique supplémentaire partéchniciens et de prélever une ou
plusieurs pieces en vue de les contrbler dangédéisra de Honda, Kawasaki, Suzuki, Triumph, Cagdtd)ucati.

En cas de non-conformité, les pieces seront sgisiekorganisation.

En cas de conformité, I'organisateur s’engage or@n les pieces dans les plus brefs délais efiifoles joints pour un remontage moteur si celui-
ci a été ouvert. Dans le cas d'un démontage deta Im retour est aux frais du pilote.

9.2. SANCTIONS

Toute infraction au reglement technique entrainera

- a la premiere infraction, la non-comptabilité geints de I'épreuve et le non-classement de oglle-
- a la deuxieme infraction, I'exclusion définitipeur la saison

Ces décisions disciplinaires feront I'objet d’'undidation par la FFM.
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ARTICLE 10 : RECLAMATIONS
Une réclamation écrite accompagnée d’'un montan?®€ pourra étre déposée aupres du directeur desecalans la demi-heure suivant la
proclamation des résultats, lorsqu’il s’agit d’ugelamation relative aux classements de I'épreuve.

Pour un démontage moteur, elle devra étre accondeadion montant de 200 €. Cette somme sera remleosiré® machine démontée s’avere non
conforme, ou versée au pilote contraint au démensafp conformité est reconnue.

ARTICLE 11 : ASSURANCES
Les organisateurs de chaque épreuve ont contraetpalice d’assurance garantissant leur respoiitgatilile en cas d’accident survenu pendant la
manifestation, conformément au décret n° 58-1488ye prescriptions F.F.M.

ARTICLE 12 : INTERPRETATION — LITIGES
Il est rappelé que tout ce qui n'est pas expregséakorisé et précisé dans ce reglement estestrait interdit.

Tout litige sur une épreuve sera tranché en prengissort par le Jury des Commissaires Sportifs &eelive aprés avis et notification des
Commissaires Techniques, en cas de contestatiandéision, l'instance compétente est la Cour Diseipe Nationale.

Tout litige suite & un démontage apres la manifiestaera tranché par le Président de la C.C.R.Ritdsident du College Technique aprés avis des
Commissaires Techniques ayant procédé au démorgageas de contestation de la décision, l'instamrepétente est la Cour Disciplinaire
Nationale.

ARTICLE 13 : MATERIELS SUR LES CIRCUITS
Il est rappelé aux concurrents que leurs matésimhé placés sous leur entiére responsabilité dovare la manifestation. lls doivent notamment en
assurer la surveillance constante et ne pourroatienn cas invoquer la responsabilité civile dib drganisateur en cas de vol ou de dégradation.

ARTICLE 14 : RESPECT D'AUTRUI

Il est rappelé que le respect d'autrui est uneuvgdemordiale de la Twin Cup. Pour cela, nous vdemiandons :
- De na pas attiser les riverains ou autre persoans k@ paddock

- De ne pas faire rouler de machine, quelque sgiakberit de celle-ci, en échappement libre

- De ne pas faire de burn ou de rupteur dans lesogédd

- De ne pas faire de test de vitesse ou de freinage lés paddocks

- De tenir les chiens en laisse

- Etdans la mesure du possible de stopper tout deeuitoteur aprés 22h

Des sanctions allant jusqu'a I'exclusion du chammab pourront étre prises.

ARTICLE 15 : LAISSEZ-PASSER
Les laissez-passer pilotes ou accompagnateursigopan les organisateurs ne sont ni vendablesgssiloles a titre gracieux et reste sous l'entiére
responsabilité du pilote. Les bracelets devrom #&rmés au poignet de fagon a ce qu'ils ne puissenretirés.
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ANNEXE 1 : Organisation des compétitions

1. VERIFICATIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES

Les bulletins d'inscription pour chaque course daviétre envoyés en début de saison. lls devromia&compagnés de 2 chéques de reglement de
50% du montant total de I'inscription a la cour28d€).

1 mois avant I'épreuve, I€"chéque de la course sera encaissé, 15 joursgotlifetsecond.

Pour toute annulation 1 mois ou plus avant I'épesilrs 2 chéques seront renvoyés. Si I'annulatigguaentre 15 et 30 jours avant la course, seul le

second chéque sera renvoyé. Si I'annulation intatuinoins de 15 jours avant I'épreuve, aucun remgesoent ne sera possible, sauf présentation

d’un certificat médical de moins de 5 jours, les&tchéque sera alors renvoyé.

En cas de chute ou casse lors des essais libmg) emboursement d’engagement ne sera possilzie neéme avec un certificat médical.

Les opérations de contréle commenceront le vendreldl heures pour les pilotes, présents sur leitiet se poursuivront jusqu'au soir 19h. Les
opérations de contréle administratif et techniqiegont étre terminées le vendredi 19h (sauf asgtidn exceptionnelle donnée par l'organisation).
Les pilotes ne pourront pas prendre le départ siesisechronométrés s'ils n’ont pas effectué lesrot@s administratifs et techniques

Cinq(5) chéques de 20€ représentant la participatitan retransmission sur Motors TV seront demaraédébut de saison. lls seront encaissés
apres chaque course. En cas de non participatiore &preuve, et si celle-ci a été annoncée a hisgeeur au moins 15 jours avant I'épreuve, le
chéque correspondant sera restitué.

Lors de la premiére épreuve, un chéque de cau@atDf € pour le transpondeur sera demandé a clpiqtee Ce chéque de caution sera conservé
par I'organisation toute la saison et restitué itatelors de la derniére épreuve.

Chaque concurrent devra présenter aux vérificagonsinistratives :

- Permis de conduire ou CASM,

- Licence en cours de validité,

Chaque pilote devra présenter aux vérificationsrtiegtes :

- Sa machine en parfait état de marche et confarméglement technique,

- Sa tenue compléte de pilote,

- La carte grise de sa machine (WW garage et gae dite RSV autorisés) ou la feuille des mines.

Les pilotes devront étre présents en pré-grillepmins 20 mn avant I'heure théorique du départede $érie et de la course, afin de pouvoir
répondre a un léger décalage des horaires. Au@atemation ne sera admise a ce sujes organisateurs se réservent le droit de refasdgépart
des essais ou de la course a un pilote ne présguataies conditions nécessaires de sécurité.

2. QUALIFICATIONS

Pour chaque épreuve, il est prévu deux séancesaibeshronométrées de 15 minutes minimum.

Si le nombre d’engagés impose I'organisation dsiplus séries, les pilotes seront répartis pagdieu sort sans distinction des catégories pour la
premiere épreuve et en fonction du classement goivei pour les suivantes. Les pilotes non clagsé@msensuite répartis par tirage au sort.

Ex: si les qualifications sont partagées en traiiges, le 3 du classement provisoire sera dans°lgtbupe, le 2" dans le second, |€Fdans le

ler, le £™dans le second groupe etc...

Le nombre de pilotes admis pour chaque série deshaonométrés sera celui figurant sur le docurddramologation du circuit, et figurant sur le
réglement particulier.

Tous les pilotes seront qualifiés pour les finalass contrainte de temps minimum, seule la capdegécircuits déterminera si certains pilotes ne
pourront rouler.

L'organisation se réserve le droit de choisir lmbee de pilotes qui participeront a la finale Aada finale B, et le nombre de pilotes qui pourr@nt
la fois rouler en finale A et en finale B, ceci alypour but de faire rouler un maximum de pilotes.

3. BRIEFING

Un briefing sera organisé avant chaque épreuveerdredi soir et le samedi. Au cours de ce briefades informations importantes vous seront
données sur le déroulement de la course.

Aussi la présence de chaque pilote est obligatoippur toute la durée du briefing sous peine de pénigés en cas d’absences. (1 amende de 50€
+ un Stop & Go et/ou pénalité de 10s)Jne feuille de présence sera établie pour chaqeng que chaque pilote devra signer.

4. COURSES
La procédure de départ des courses sera de typéfim(article 3 du réeglement général 2008 pasrépreuves de vitesse).

4.1. EPREUVE DE VITESSE CLASSIQUE

La finale se déroulera sur une distance de 40 ks @i moins un tour.

Les circuits mesurant moins de 2,5 km au tour mounéduire cette distance a 30 km.
Toutefois le Directeur de courses peut modifierdissances.

4.2. EPREUVE D'ENDURANCE DE 2 HEURES ET PLUS

L'épreuve réunira deux pilotes sur une ou deux nm&sh le choix d’utiliser une ou deux machinespessible a tout moment de I'épreuve, seule
condition les deux motos doivent obligatoiremeng @iassées au contrdle techniques avant la maatifast

Si un équipage décide d'utiliser deux machinedglaxieme machine devra étre en entreposée datatbde I'équipage pendant la durée du relais.
Aucun pilote ne pourra rouler plus de 2 heuresfitBaf et pour un maximum des 2/3 du temps totata@se. Si, sur un équipage, il est démontré
que I'un des deux pilotes a dépassé ce temps driitenl’équipage (les 2 pilotes) sera automaticerendisqualifié.

Il ne sera pas autorisé plus de 8 personnes (lepibtes compris) dans les stands pour des mesures décurité,des sanctions pourront étre
prises a I'encontre des récidivistes (stop & go)
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4.2.1. ARRETS SUR LE CIRCUIT

Lorsque qu’'une machine est arrétée sur le ciraliié s un probléme mécanique ou a une chute, déepileut ramener sa machine par ses propres
moyens au stand. Il peut également ramener uniquidméranspondeur et poursuivre la course surdmestante. En cas de chute, un concurrent
ne pourra récupérer le transpondeur de sa machlaprgs I'accord des commissaires. D'autre phd#itraverser la piste pour rejoindre son stand,
il ne pourra le faire que sous le contrble des cmsaires.

Attention, seul le pilote de la machine arrétéet pemener le transpondeur, le transfert de ce éemnd peut se faire gue devant son st&idin
pilote est pris en charge par le service médidaljue ce dernier ne le considere pas apte a roswer,coéquipier pourra aller chercher le
transpondeur pour continuer la course (en respelemtemps de roulage autorisés).

4.2.2. ARRET AUX STANDS

Lorsqu'un concurrent utilise la piste de décélératiour rejoindre ou quitter son stand, il devrauder sur celle-ci a allure réduite et sans dauble
Les ravitaillements en carburant doivent se faingf@rmément au reéglement suivant :

- Machines obligatoirement arrétées lors de I'aaréstand.

- Avant de ravitailler une machine, elle doit &téjuillée devant le stand.

- Le pilote ne pourra pas rester sur la machinartues opérations de ravitaillement en carburant.

- Les opérations de ravitaillement et les répanatioe peuvent pas avoir lieu simultanément.

- Les opérations de ravitaillement doivent inteivapres toutes les interventions de maintenance.

- Chaque équipe devra obligatoirement affecter wamegmne a la sécurité incendie, cette personne dre équipée d'un extincteur efficace contre
les feux de carburant d’une capacité minimum defikg les appareils a poudre de type ABC ou polytalehde 2kg pour les extincteurs a Co2
efficace sur les feux d’hydrocarbures, et devrégabbirement étre présente lors de toutes les tipasade ravitaillement.

-Une deuxiéme personne affectée au remplissag&shrvoir devra étre habillée d’'une tenue en cotorcwr, de gants de cuir, de chaussures
montantes en cuir et d’'un casque avec écran degpiart ou d’'une cagoule ignifugée et de lunetteprdéection. Le méme équipement est demandé
a la personne affectée a la sécurité incendieelmplissage devra s'opérer avec le systeme défartiale 4.2.4 de I'annexe 1 du présent reglement.
- Toutes interventions importantes (autres quetadle@ment, plaquette ou changement de roues) déwe faire a lintérieur du stand, sans
restrictions du nombre de personnes.

- Quatre personnes maximum peuvent intervenir samément sur la machine (si le pilote participéndervention, il sera compris dans ces quatre
personnes) lors d’opérations de maintenance ouata hors du stand.

Equipages a deux machingdes mémes regles s'appliquent ainsi que les sigisa

- Lorsqu'une machine d'un équipage est sur la, pistieuxieme machine entreposée dans les stamds&tee ravitaillée en carburant sur la voie des
stands. Les autres opérations de maintenanceastmtsées a l'intérieur du stand.

- Lors des changements de machine, la machineepartira devra étre placée en attente moteur aigd@nt le stand. Elle ne pourra étre sortie du
stand qu'un tour avant le changement de machine pourra démarrer qu'apres le changement de tadspr.

- Le changement de moto soit s'effectuer devastdad. Le passage du transpondeur ne peut comntarigee fois la machine rentrante béquillée

4.2.3. CLASSEMENT DE LA COURSE

A la fin de I'épreuve (la tombée de la derniérerkgue drapeau a damiers sera abaissé sur I'égpiipa téte, a la condition que celui-ci franchisse
la ligne d’'arrivée dans les 3 minutes. Dans leatadraire, sera déclaré vainqueur la machine laxnptacée ayant franchi la ligne d’arrivée dans
les 3 minutes.

Toute machine qui n'aura pas franchi la ligne diess3 minutes qui suivent la derniére heure ne pasapris en compte dans le classement de
I'épreuve, ainsi que toute machine qui n'aura gasquru 75% de la distance de I'équipage déclarguaur.

A lissu de chaque épreuve, les 3 premieres maglaneminimum seront mises en parc fermé. Le Diveale Course pourra, par ailleurs, faire
mettre en parc fermé et faire vérifier toute maehiguel que soit son classement.

Les équipages composés d'un pilote ne faisant @disdu championnat, ne seront pas classés etunhéoont pas les primes, le pilote inscrit au
championnat ne marquera aucun point a celui-certonchera les primes.

4.2.4. SYSTEME DE RAVITAILLEMENT

Le systeme de remplissage est libre pour permiéttiksation de systémes de type "Acerbis”, matstgermettre au débit d’essence de s’arréter
automatiqguement quand on lache la poignée du #effic course, le remplissage du réservoir au "bltionnoir” est interdit. Néanmoins, cas
exceptionnel, I'organisation peut, avant ou dutarourse, autoriser un équipage a utiliser ceayst Les vannes « zenith » sont interdites.

Les derricks positionnés en hauteur sont interdiésremplissage des systémes de ravitaillemenfestefera devant le stand de I'équipage au
« bidon-entonnoir ».

Le stockage d’essence se fera dans un stand géfiiorganisation. Un maximum de 30L d’essencat tontenant confondu, est autorisé dans les
stands, en conformité avec le réglement fédéral.

4.3. EPREUVE D'ENDURANCE D' UNE HEURE

Pour les courses d'1 heure, un ravitaillement egsde 2 litres minimum sera obligatoire. Les cdod# de ravitaillement qui s'appliquent que
celles valables pour les endurances de 2h et pluar(nexe 1 article 4.2 du présent réglement)t Pdate n'effectuant pas son ravitaillement sera
sanctionné par une disqualification.

Si le drapeau rouge doit étre sorti et arréternitéfement la course, les pilotes qui n'ayant pHsctué leur ravitaillement essence auront une
pénalité de 2 minutes.

4.4. ARRET DE LA COURSE

Tel que réglementé a I'article 6 du réglement généCR.

Si un arrét de la course intervient avant que 6fu%temps de course n’ait été effectué et qu'ilaitypas de nouveau départ, le classement sera celui
de I'avant dernier tour de course et seulement &&points seront attribués.

Si un arrét de la course intervient alors que 68Wtemps de course a été effectué, il n’y auradgasouveau départ. Le classement sera celui de
I'avant dernier tour de course et la totalité deims seront attribués.

4.5. CLASSEMENT DE LA COURSE

Le classement sera établi en fonction du nombteuts accomplis et du temps de passage.

Pour étre classé, un pilote devra avoir effectués/8e la distance effectuée par le vainqueur @mlmse et avoir passé la ligne d’arrivée apres le
passage de celui-ci, dans délai défini par le RP.

A l'issu de chaque épreuve, les 5 premiéres magk@neminimum seront mises en parc fermé. Le Diveade Course pourra, par ailleurs, faire
mettre en parc fermé et faire vérifier toute maehaguel que soit son classement.
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ANNEXE 2: Réglement technique des compétitions

1. CARACTERISTIQUES GENERALES
Pour tous les points non prévus dans le réglenatitplier, la machine devra étre conforme aux rezimposées par le code sportif national et ses
annexes : réglement promosport

Les reniflards de réservoir d’essence et de ragiat®au devront aboutir dans un ou plusieurs réatpurs de capacité minimale de 0,5 litre. Le
systeme de recyclage d’origine devra étre consetraboutir dans la boite a air.

Tous les bouchons de remplissage, de niveau eiddage d’huile, ainsi que la cartouche de filtreudle et tous les raccords hydrauliques seront
freinés par un fil métallique de sécurité.

2. PNEUMATIQUES
lls devront étre du type considéré (RENNSPORT RS R®1? ou RACETEC K1 et K2, le KO est interdigur les avant en 120) et de la marque
partenaire de la coupe (METZELER),il sera proposetdens de pneus pluie pour la saison (METZELER).

3. SYSTEME D’ECHAPPEMENT

Il sera de marque libre, existant dans le commet¢®mmologué aux normes FFM. Aucune modificatiors@® admisau modéele homologué (pas
de fabrication maison ou de prototype). Il esbesé de retirer le catalyseur ainsi que le fitngi-pollution. Ligne compléte autorisée.

Un contrble sono métrique aura lieu lors des \@ifons techniques, le nombre maximum de dB sera de

102 dB au régime de 5500 trs / minute (sans toléjanc

4. PIECES A RETIRER OBLIGATOIREMENT

- béquilles - klaxon

- clignotants - support de plague minéralogique
- rétroviseurs - protection de chaine

- repose pieds passager - barre de maintien passag

- phare et support de phare - poignées de béggilla

- feux arriere - comodo d’éclairage

Seul l'interrupteur d'arrét moteur et de démarreur doit rester présent au guidon droit.

5. TABLEAU DES MODIFICATIONS AUTORISEES

PARTIE CYCLE

5.1. FOURCHE

Piece d’origine du type considéré. Positionnemartiauteur par rapport aux tés de fourche libre nQigaet qualité d’huile libres. Modification des
tés interdite. Les piéces internes peuvent étreifiéed ou changées (rondelles, piston hydrauliglepet, canalisation d'huile, ressort et collier
d'écartements).

Le changement des bouchons supérieurs de fouraltaipanodéle adaptable permettant ainsi les réglaggrécontrainte des ressorts ainsi que les
réglages extérieurs d'hydraulique de détente éstisé. Pontet rigidificateur interdit sauf celuépent d'origine dans le garde-boue.

Les tubes et fourreaux doivent rester d'origine.

5.2. AMORTISSEUR DE DIRECTION
Autorisé. Il doit obligatoirement étre fixé surtiede fourche. La méthode de fixation doit étrdodene qualité. L'amortisseur ne doit en aucun cas
agir comme dispositif limitant I'angle de braquabes amortisseurs latéraux sont interdits pouprade sécurité.

5.3. AMORTISSEUR ARRIERE
Libre. Fixation d'origine. Biellettes adaptablesaaisées.

5.4. REPOSE PIEDS ET PLATINES
Libres. Les repose-pieds devront étre d’'une longo@aimum de 65 mm, et présenter des extrémité@mndies (rayon minimum 8 mm). Lorsque les
repose-pieds ne sont pas de type pliable, ils déwamporter un embout fabriqué dans une matiefleri,élastique ou équivalent.

5.5. FREINS

Les vis des fixations des étriers doivent étrenfres par un fil de sécurité.

La séparation des durits de frein devra se fairdessus du Té de fourche inférieur.
Sont autorisés :

- Les durits de marque quelconque (1 durit paeéau départ du maitre cylindre),

- Le liquide de frein de marque.

- Les étriers de frein devront étre d’origine dpetyconsidéré ou de la marque Nissin.

- Les disques de freins adaptables dans les mémesslons et matériaux que I'origine
- Les plaquettes de freins de marque quelconque

- Le Maitre Cylindre de marque et modele libre

5.6. TABLEAU DE BORD
Libre. Le compteur et son entrainement pourromt i&tirés, un compte tours devra étre présent etdye de marche, son support reste libre.

5.7. ROUES ET ENTRETOISES
Les roues d’origine, ou copies de roues d'origiaesdes mémes dimensions, doivent étre conservésgantes en magnésium, carbone ou titane
sont interdites. Entretoises libres.

5.8. SELLE
La partie avant pourra étre modifiée par retrailad@ousse de rembourrage. Les selles monoplaoessrisées.
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5.9. TRANSMISSION SECONDAIRE
Elle pourra étre remplacée. Le diameétre de la ehalitigatoire est 520 ou 525. Attaches rapidesdittss.
La boite de vitesse doit étre d'origine du typesidaré.

PARTIE MOTEUR

5.10. CARBURATEURS

D’origine. La boite a air ne peut étre modifiées Igicleurs et aiguilles sont libres ainsi que leitspd'aiguille. Le filtre & air est libre. Intedtion de
mettre la commande de starter au guidon par quelmyen que ce soit (manette, etc...).

5.11. REGLAGE D'INJECTION

Pour les machines équipées d'injection, I'adjonatian dispositif supplémentaire pour changer l&ange de carburant peut étre installé et doit étre
fixé aux connecteurs originaux. Le faisceau deesbtiginal doit étre conservé ainsi que I'UCE dlog sans modifications internes. L'organisation
se réserve la possibilité d'échanger les boitiete eoncurrent. Modification des courbes d'avaricéallumage interdit ainsi que de I'ensemble
capteur.

5.12. SYSTEME DE REFROIDISSEMENT
Radiateur d’origine du type considéré. Le calorstd¢ ventilateur pourront étre retirés. Le liquakerefroidissement devra étre vidangé et remplacé
par de I'eau, seul de I'alcool éthylique peut éajeuté.

5.13. BOUGIES
Indice thermique libre.

5.14. PROTECTION CARTERS MOTEUR

Tous les carters moteurs contenant de I'huile ettt étre en contact avec la piste suite a unechavront étre protégés par un carter enveloppant
en matériau composite, type carbone ou kevlar dpagrotection métallique). Il est possible d'ajowtecette cela des protections de carter moteur
type patins en plastique dont la longueur n'exa@gdas de plus de 20mm de chaque cotés la largaaardnage.

5.15. PROTECTION CHAINE

Une protection fixée sous le bras oscillant, empatle pied ou la main d’'atteindre la couronnecaeriest obligatoire. Elle devra étre en matériau de
type nylon ou téflon ou matériaux compositesayant des bords arrondis et une épaisseur minimh@rd mm. Sa fixation doit étre assurée
impérativement par des vis ou des rivets : paotiers

Réalisation de la protection de chaine

5.16. SUPPORT DE BEQUILLE
Les supports de béquilles devront étre réalisés/lm, téflon, ou matiere équivalentget auront les dimensions suivantes :
Diameétre 30 mm, longueur 40 mm, vis de fixatiorremait.

5.17. PROTECION DE CADRE
Les cbtés du cadre pourront étre protégés parrdésctions en composite de carbone kevlar, ceggtiohs épouseront la forme du cadre.

5.18. FILTRE A AIR

La boite a air doit rester telle qu'originellemenbduite par le constructeur sur une machine hogugle mais les tuyaux de drainage doivent étre
fermés (obstrués). Le filtre a air doit étre d'orggou adaptable se fixant dans la boite a ail&repet lieu de I'élément d'origine. Les modificas

et suppressions des boites a air sont interdites.

6. PIECES DEVANT RESTER D'ORIGINE

PARTIE CYCLE

6.1. CADRE
D’origine. Renforts de cadre interditsa boucle arriére et le té de fourche doivent étre'drigine du type considéré.

6.2. GUIDON

Taille et forme d’origine, avec les extrémités boées, masses libres. Pour les motos disposant kusien S et N, les 2 versions sont autorisées.
Les guidons adaptables sont autorisés a condititits ggardent la forme de l'origine (hauteur, langeet diamétre). Toute réparation de guidon
interdite.
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PARTIE MOTEUR

6.3. MOTEUR

D’origine, seront autorisées les tolérances figusam le manuel de réparation de chaque constnucteu

Le réalésage du cylindre en cOte réparation estiaétdans la limite de cylindrée de la catégorie.

Tout apport ou enléevement de matiére est interdit.

Toute modification moteur est interdite.

Joint de culasse et embase doivent étre identiques dimension a Il'origine.

Le débridage est autorisé et ne doit consister rgmeettre la machine en question en conformité év@codele non bridé de référence (débridage
constructeur). Le débridage ne peut intervenir ttalgers un échange de pieces ou le retrait dspoditif restrictif. en aucun cas, il n'est possitié
retoucher une piéce pour atteindre ce but.

Le shifter est autorisé.

6.4. RESERVOIR D’ESSENCE
Il devra rester d’'origine ainsi que son systemeatenet d’essence. Seul le remplacement du bougaorun modéle adaptable est autorisé, les
vannes de type "Zennith" sont interdites. Le reagalge complet des réservoirs avec une mousseetiéiogatdu carburant est recommandé.

6.5. SABOT MOTEUR

Le carénage inférieur doit étre construit pour edtiu en cas de casse moteur, au moins la maitiéla totalité de I'huile et du liquide de
refroidissement moteur. Le carénage inférieur dewraporter deux trous de 25 mm de diamétre. Ces tloivent rester obstrués en condition de
piste seche et peuvent étre ouverts uniqguement diemonditions de course sur piste mouillée. diveht étre démontables a la main par les
commissaires, le directeur de course étant lesdéktidé de leur absence ou non. Sauf en cas dgeegptuie persistante, ils doivent rester en place.
Le ruban adhésif est interdit.

7. CARBURANT

La machine doit fonctionner avec un carburant géormb vendu aux pompes routiéres. Aucun additdtraatorisé.

Des prélevements pourront étre effectués. Les apsly’essence sont effectuées aux frais de I'mafanir si elle se révéle négative. Si elles se
révélent positives, le concurrent devra réglefrigis correspondants. Dans tous les cas, la cantailyse sera aux frais du pilote.

8. DISPOSITION SPECIALE
Les commissaires techniques de la FFM se réselevelnbit en cours de saison de réunir les pilotetete du classement général pour intervertir les
boitiers d’allumage.

9. PLOMBAGE DES MOTEURS

Lors de la premiére épreuve un passage sur ledmpuaissance sera effectué sur chaque machine.
Plusieurs plombs seront apposés aux endroits iédigur le plan fourni ultérieurement par additif.
Suite a ce passage, un P.V. de puissance et decarip remis :

- Au concurrent

- AMOTORS EVENTS EUROPE

Les organisateurs tiendront & disposition des awents tous les P.V. des machines engagées a laCd$passages au banc serviront a définir plus
précisément les performances admissibles pour ehgge de machine. La puissance maximale admisséie ensuite établie et annexée a ce
réglement

10. DEPLOMBAGE

Le déplombage des moteurs est autorisé entre cléggeeve pour les opérations de maintenance.

Dans ce cas lors de I'épreuve suivante, la madene de nouveau passée sur le banc de puissafea@iveau plombée.

Si un déplombage doit intervenir pendant le weed-@# course, le concurrent devra en avertir learosgteurs et repasser sa machine au banc.

De méme, si lors de la mise en parc fermé le plgalméest pas conforme ou un plomb venait a mandgiegncurrent sera exclu du classement de
la manche.

11. TETE DE FOURCHE
Les tétes de fourche de type "saute vent" sontiaé@ts, ainsi que les carénages intégraux ou remslfixations doivent étre de fabrication solide
et ne présenter aucun danger. Les commissairésaseent le droit de refuser tout montage jugé elaurx.

12. PLAQUES DE COURSE

Elles seront impérativement trois :

- Une sur l'avant de la machine,

- Deux a l'arriére de la machine.

Pour les coques arriére étroites, un seul numéeoaggorisé.

Elles devront étre de couleur blanc mat, chiffreis mat. 285mm L X 235mm H.

La dimension des chiffres sera de :
- Hauteur : 14 cm

- Largeur : 8 cm

- Epaisseur : 2,5 cm

Nous vous demandons de respecter impérativemestduleur mate et la dimension des chiffres, aing guforme et I'espacement, afin que le
service de chronométrage puisse reconnaitre vaohime a chaque passage.

En effet, nous avons constaté que les courseseonsduvent en paquet et le service de chronongéaty mal a distinguer les concurrents entre
eux. Un chronométrage visuel est toujours effeptudr doubler I'éventualité d’'une panne de transpond
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